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DIMENSIONES Y CAPACIDADES Mage EV INTERIOR Mage EV
Largo (mm) 4.670 Elevacion de ventanas con un toque (4 ventanas) .
Ancho (mm) 1.900 Sistema de entrada sin llave (conductor) °
Alto (mm) 1.613 Columna de direccién ajustable en 4 posiciones c
Distancia entre ejes (mm) 2.775 Volante Eco cuero
Distancia libre al suelo (mm) 145 Mandos al volante ( control crucero / audio / bluetooth)

Peso en vacio (kg) 1.649 Asientos deportivos Eco cuero
Capacidad badil (l) 360 Ajuste manual del asiento del conductor en 6 posiciones

MOTOR Y PROPULSION Mage EV Ajuste manual del asiento del pasajero en 4 direcciones

. Sincrono de imanes Asientos traseros abatibles en relacion 4/6 (ajustables en
Tipo I

permanentes plano)
Combustible 100% Eléctrico Panel de instrumentos (cluster) 10,25" Led
Potencia maxima (hp) 161 Sistema de infoentretenimiento 10,4” Hd
Torque méaximo (n.M) 240 Conectividad Mirror link
Traccion FWD Radio Am/Fm .
= Camara de reversa 0
BATERIA Y SISTEMA DE CARGA Mage EV
Parl 4
Autonomia (cltc) 445km a1 =9
Tech Amico + f eléctri
Tipo de Bateria LFP (Litio Ferrofosfato) ECT0 Panoramgein N O EEGe0
i Aire acondicionado Automatico
Capacidad total de la bateria (kwh) 50,82 : 'I Y :
R DBl (0 X 2B0%) 28 Min. Salidas de aire acondicionado traseras e interfaz USB
Espejo retrovisor interior antideslumbrante 0
Tiempo de carga media 7,9 Horas pel visorinteriorant 4 n

. . . Modos de conduccion Eco / Normal
Sistema de recuperacion de energia (fuerte / .
media, ajustable) Funcién de descarga externa v2| 220v .
Estandar puerto de carga Tipo Il (Europeo)

CHASIS Y DIRECCION Mage EV SEGURIDAD Mage EV
Suspensién frontal Macpherson independiente Airbags delanteros (conductor & pasajero) 0
Suspension trasera Multilink independiente Alerta de cinturén del conductor sin abrochar J
Direcciéon EPS (eléctrica) ESC - sistema de control electrénico de estabilidad
Frenos delanteros y posteriores Discos TCS - control de traccion .
Freno electrénico (EPB) + auto hold . HHC - asistente de arranque en pendiente
Rines Aluminio HDC - control de descenso de pendientes .
Neumaticos 225/60 R18 ABS - sistema antibloqueo de freno J

EBD - distribucién electrénica de fuerza de frenado
BA - sistema de asistencia de frenado 0
Faros delanteros y traseros + luces DRL Full LED
TPMS - monitoreo de presion de neumaticos
Faros traseros Full LED
. — = Bloqueo automatico con deteccién de velocidad
Luces automaticas inteligentes con regulacion
electrénica Cerradura de puerta de seguridad para nifios .
Funcién de luces follow me home Anclaje de silla infantil ISOFIX

Retrovisores exteriores eléctricos

Manillas de puertas retractiles

Apertura de puertas remota

Apertura de maletero remoto

Cierre de ventanas remoto

Barras de techo
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COLORES DISPONIBLES

. La autonomia real variard en funcién de los

hébitos de conduccién/carga, la velocidad, el
clima, la temperatura y el envejecimiento de la
bateria La capacidad de la bateria es la
capacidad inicial. Disminuird con el tiempo y
el uso. La edad de la bateria y la temperatura
ambiental exterior influyen en el tiempo de
carga.

. Las especificaciones descritas estan sujetas

a las necesidades y regulaciones regionales.
Todas las especificaciones técnicas estan
sujetas a cambios sin previo aviso. Para mayor
informacion visite el concesionario Dongfeng
de Corporacién Maresa para mas detalles.

3. Dongfeng de Corporacién Maresa le recuerda
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que debe usar el cinturén de seguridad,
asegurar a los nifios en el asiento trasero,
obedecer todas las normas de trafico y conducir
de manera responsable.



